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GfM FESIL, Ihr Partner für Legie-
rungen, Metalle, Roheisen, zem-
entgebundene Legierungsformlin-
ge und Gusshilfsstoffe.

Als Tochter der norwegischen 
Gesellschaft FESIL AS, einem 
Produzenten von Ferro Silicium, 
Silicium Metall sowie Microsilica 
beliefern wir Gießereien, Stahl-
werke und die Chemische Indust-
rie in ganz Europa.

GfM FESIL , your partner for al-
loys , metals , pig iron, cement 
and Legierungsformlinge Guss-
hilfsstoffe .

As the daughter of Norwegi-
an society FESIL AS , a produ-
cer of ferro silicon , silicon me-
tal and silica fume , we supply 
foundries , steel mills and 
chemical industry in Europe.

Gesellschaft für Metallurgie &
Legierungshandel mbH
Schifferstraße 200
D-47059 Duisburg
phone +49 203 300 07-0
fax  +49 203 300 07-110
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Geschäftsführung /Management: Rainer Fiehl, Marcus Siebert
Vorsitzender des Beirats / Chairman of the Board: Cato A. Holmsen
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Produktübersicht
Product Overview

· Aluminium/Aluminium
· Bor/Boron
· Calcium/Calcium
· Cerium Mischmetall/Cerium Mischmetal
· Chrom/Chromium
· Kobalt/Cobalt
· Kupfer/Copper
· Kupolofenbriketts/Cupola Briquettes
· Magnesium/Magnesium
· Mangan/Manganese
· Molybdän/Molybdenum
· Nickel/Nickel
· Niob/Niobium
· Phosphor/Phosphorus
· Reinst-Eisen/High Purity Iron
· Roheisen/Pig Iron
· Schrott/Scrap metal
· Schwefel/Sulfi de
· Silicium/Silicon
· Titan/Titanium
· Vanadium/Vanadium
· Wolfram/Tungsten
· Zinn/Tin
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NEWS/NEWS
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Aluminium/Aluminium

· Aluminium Metall/
 Aluminium Metal

· Aluminium Legierung/
 Aluminium Alloy
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Kupfer/Copper

· Kupfer Granulat/
 Copper Granulate
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Kupfer Granulat (Cu)
Copper Granulate

Spezifi kation/Specifi cation:

Elektrolyt Cu 1a
Cu min. 99,9 %

Kupfer Paket
Cu min. 99,9 %

Körnung/Lieferform/Size:
Granulat/granulate
fein/grob/fi ne/coarse

Pakete/bundle
  20-300 kg

Verpackung/Packing:
Lose, Big Bags, Fässer, Papiersäcke, Dosen, Pakete/
Bulk, big bags, drums, paper bags, tins, bundle

Andere Qualitäten/Körnungen auf Anfrage
Other grades/sizes can be supplied upon request

Cu
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Kupolofenbriketts/Cupola Briquettes

· Allgemeines/
 General 

· Qualität/
 Quality

· SiC Briketts/
 SiC Briquettes

· Ferro Mangan Briketts/
 Ferro Manganese Briquettes

· Ferro Silicium Briketts/
 Ferro Silicon Briquettes

· Ferro Phosphor Briketts/
 Ferro Phosphorus Briquettes
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Kupolofenbriketts (Allgemeines)
Cupola Briquettes (General)

Allgemeines
Das Legieren über Briketts ist Teil der metallurgischen 
Basis im Kupolofen.
Aus diesem Grund gehören die wichtigsten Kupolofen-
briketts wie

· Ferro Silicium Briketts
· Ferro Mangan Briketts
· Ferro Phosphor Briketts
· Siliciumcarbid Briketts

aus sicheren Rohstoffquellen zum eigenen Herstellungs-
programm in unserem Werk Duisburg.

General
Alloying by using briquettes is part of the standard 
metallurgical procedure employed in cupola furnaces. 
For this reason, the most important briquette grades, 
such as

· ferro silicon briquettes
· ferro manganese briquettes
· ferro phosphorus briquettes
· silicon carbide briquettes

are part of the production programme at our Duisburg 
plant based on reliable raw material sources.

Metallurgie im Zentrum 



Kupolofenbriketts (Qualität)
Cupola Briquettes (Quality)

Qualität
Die Qualität unserer Kupolofenbriketts resultiert aus 
der vom Hersteller überprüften Reinheit der Rohstoffe, 
Eingangs- und Ausgangskontrollen durch neutrale Labors 
und einem nach DIN EN ISO 9001 organisierten 
Qualitätssicherungssystem.

Die genaue Überwachung sämtlicher Prozesse und 
die umfassenden analytischen Kontrollen ermöglichen 
Variierbarkeit in der Zusammensetzung der Briketts,
insbesondere bezogen auf

· C
· Al2O3
· SiO2
· CaO

entsprechend dem Wunsch des Kunden.

Quality
The high quality of our briquettes is due to the purity 
of the raw materials as verifi ed by the producer, the 
inspection of raw materials on arrival and of the fi nished 
product by independent laboratories and a quality 
assurance system designed in conformity with 
DIN EN ISO 9001.

The precise monitoring of all processes coupled with 
comprehensive controls of analyses allow us to vary the 
composition of the briquettes, in particular with regard
to

· C
· Al2O3
· SiO2
· CaO

to suit our customers‘ individual requirements.
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Das Hauptprodukt: 
SiC Briketts
Mit der Siliciumgehalt-Einstellung im Kupolofen müssen 
nicht nur analytische Grundbedingungen erfüllt, sondern 
sollten auch die metallurgischen Voraussetzungen einer 
stabilen eutektischen Graphitkristallisation gewährleistet 
werden. 

Da das SiC im Formling nicht schmilzt, sondern in der 
Eisenschmelze in Lösung geht, wird grundsätzlich mit 
SiC Briketts ein hohes Si-Ausbringen gewährleistet.
Gleichzeitig aber werden aus dem Lösungsverhalten des 
SiC gleichmäßige und hohe Keimzustandsbedingungen 
eingestellt. Das Stoffverhalten des Silciumcarbids und das 
schmelztechnische Verhalten der Briketts sind die Ursache 
der breiten Anwendung. Die Wirkung von SiC Briketts im 
Kupolofen besteht darin, dass

 a) das SiC sich erst oberhalb der Gleichgewichts-
  temperatur der SiO2 Reduktion in der Schmelze 
  löst und dadurch eine Siliciumverschlackung 
  thermodynamisch minimiert wird,

 b) das Silicium aus der Verbindung des SiC wegen 
  seines Lösungsverhaltens nicht an der Reduktion 
  des FeO und des MnO teilnimmt: die Schlacken- 
  systeme auf der Basis FeO oder CaO also nicht  
  forciert werden, und damit

 c) das Siliciumausbringen der SiC-Briketts direkt 
  abhängig wird von

  - dem SiC-Anteil
  - dem Reaktionsverhalten des SiC 
   (z. B. aktive Oberfl äche)
  - der Reaktionszeit in der fl üssigen Schmelze
  - der Reaktionstemperatur der Schmelze
  - dem Reaktionsverhalten des Formlings.

SiC Briketts (Produkt)
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The Main Product: 
SiC Briquettes
The silicon content in the cupola furnace has to be 
controlled not only to satisfy basic analytical targeting 
needs but also to ensure that the metallurgical require-
ments are met for stable eutectic graphite crystallation. 
Since the SiC in the briquette does not melt, but rather 
is dissolved by the molten iron, a high Si yield is ensured. 
The solution behaviour of the SiC also creates the condi-
tions for a uniform, high state of nucleation. 

The material behaviour of the silicon carbide and the 
melting behaviour of the briquettes have, together with 
other factors, resulted in the widespread application of
this product. The effect of SiC briquettes in the cupola 
furnace is that

 a) the SiC is dissolved into the melt only above the  
  equilibrium temperature for SiO2 reduction, thus 
  thermodynamically minimising silicon slag 
  formation;

 b) due to its solution behaviour, the silicon from the SiC  
  does not participate in the reduction of the FeO and  
  MnO and, as a result, the FeO or CaO-based slag  
  systems are not driven:

 c) the silicon yield from the SiC briquettes is directly  
  dependent on:

  - the SiC content
  - the reaction behaviour ot the SiC 
    (e.g. its active surface)
  - the reaction time in the liquid melt
  - the reaction temperature of the melt
  - the reaction behaviour of the briquette

SiC Briquettes (Product)
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SiC Briketts
SiC Briquettes

Körnung/Lieferform/Size:
a) Kubisch á 1 kg Si-Inhalt/Brikett/
 Cubic á 1 kg Si content per briquette

b) Hexagonal: ∅ 90 mm, Höhe ca. 90 mm, 
 mit 35 %/40 %/45 %/50 % Si-Inhalt/
 Hexagonal: diameter 90 mm, height approx. 90 mm,
 35 %/40 %/45 %/50 % Si content

c) Hexagonal: ∅ 70 mm, Höhe ca. 70 mm,
 mit 35 %/40 %/45 %/50 % Si-Inhalt/
 Hexagonal: diameter 70 mm, height approx. 70 mm,
 35 %/40 %/45 %/50 % Si content

Verpackung/Packaging:
a) Paletten mit Schrumpffolie/
 Shrinked on pallets

b) Lose/
 Loose in bulk

c) Lose/
 Loose in bulk

Metallurgie im Zentrum 



Weiteres Brikettprogramm
Further briquette program

Ferro Mangan Briketts/Ferro Manganese Briquettes

Körnung/Lieferform/Size:
a) Kubisch á 1 kg Mn-Inhalt/Brikett/
 Cubic á 1 kg Mn content per briquette

b) Hexagonal: ∅ 90 mm, Höhe ca. 90 mm, 
 min. 50 % Mn-Inhalt/
 Hexagonal: diameter 90 mm, height approx. 90 mm,
 min. 50 % Mn content

c) Hexagonal: ∅ 70 mm, Höhe ca. 70 mm,
 min. 50 % Mn-Inhalt/
 Hexagonal: diameter 70 mm, height approx. 70 mm,
 min. 50 % Mn content

Verpackung/Packaging:
a) Paletten mit Schrumpffolie/
 Shrinked on pallets

b) Lose/
 Loose in bulk

c) Lose/
 Loose in bulk

Metallurgie im Zentrum 



Weiteres Brikettprogramm
Further briquette program

Ferro Silicium Briketts/Ferro Silicon Briquettes

Körnung/Lieferform/Size:
a) Kubisch á 1 kg Si-Inhalt/Brikett/
 Cubic á 1 kg Si content per briquette

b) Hexagonal: ∅ 90 mm, Höhe ca. 90 mm, 
 min. 50 % Si-Inhalt/
 Hexagonal: diameter 90 mm, height approx. 90 mm,
 min. 50 % Si content

c) Hexagonal: ∅ 70 mm, Höhe ca. 70 mm,
 min. 50 % Si-Inhalt/
 Hexagonal: diameter 70 mm, height approx. 70 mm,
 min. 50 % Si content

Verpackung/Packaging:
a) Paletten mit Schrumpffolie/
 Shrinked on pallets

b) Lose/
 Loose in bulk

c) Lose/
 Loose in bulk

Metallurgie im Zentrum 



Weiteres Brikettprogramm
Further briquette program

Ferro Phosphor Briketts/Ferro Phosphorus Briquettes

Körnung/Lieferform/Size:
a) Kubisch á 0,5 kg P-Inhalt/Brikett/
 Cubic á 0,5 kg P content per briquette

b) Hexagonal: ∅ 70 mm, Höhe ca. 70 mm/
 Hexagonal: diameter 70 mm, height approx. 70 mm

Verpackung/Packaging:
a) Paletten mit Schrumpffolie/
 Shrinked on pallets

b) Lose/
 Loose in bulk

Abbildung folgt noch
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Magnesium/Magnesium

· Magnesium Metall/
 Magnesium Metal
 - Grade I
 - Grade II
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Magnesium Metall (Mg)
Magnesium Metal

Spezifi kation/Specifi cation:

Grade I
Mg  99,8 %

Grade II
Mg  99,9 %

Körnung/Lieferform/Size:
Pyramiden/pyramids
   100  g
   300 g
   500  g
   1  kg

Masseln/ingots
ca./approx.   8-10 kg

Verpackung/Packing:
Lose, Big Bags, gebündelt, Fässer/
Bulk, big bags, bundled, drums

Andere Qualitäten/Körnungen auf Anfrage
Other grades/sizes can be supplied upon request

M
g

Metallurgie im Zentrum 



Mangan/Manganese

· Ferro Mangan/
 Ferro Manganese
 - HC
 - MC

· Mangan Metall/
 Manganese Metal
 - Flakes
 - Lumpy
 - Briketts

· Silico Mangan/
 Silico Manganese
 - Standard
 - Low P/C

M
an

ga
n

M
an

ga
ne

se

Metallurgie im Zentrum 
Gesellschaft für Metallurgie &

Legierungshandel mbH



Ferro Mangan (FeMn)
Ferro Manganese

Spezifi kation/Specifi cation:

HC
Mn min. 70 %/75 %/78 %
C   6-8 %
Si max. 1,5  %
P max. 0,10 %/0,15 %/0,20 %/0,25 %
S max. 0,01 %/0,05 %

MC
Mn min. 78 %
C max.  1,0 %/1,5 %
Si max. 0,10 %/0,50 %/1,0 %/1,5 %
P max. 0,10 %/0,15 %/0,20 %
S max. 0,01 %

Körnung/Lieferform/Size:
  0-3 mm
  0-5 mm
  0-10 mm
  2-10 mm
  5-30 mm
  10-50 mm
  10-80  mm
  10-150 mm

Verpackung/Packing:
Lose, Big Bags, Fässer, Papiersäcke à 25 kg/
Bulk, big bags, drums, paper bags à 25 kg

Andere Qualitäten/Körnungen auf Anfrage
Other grades/sizes can be supplied upon request
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Mangan Metall (Mn)
Manganese Metal

Spezifi kation/Specifi cation:

Flakes
Mn min. 99,7 %/
  99,8 %
S max. 0,050 %
C max. 0,040 %
P max. 0,050 %
Fe+Se+ Si 
 max. 0,205 %

Körnung/Lieferform/Size:
Flakes  
ca./abt. 2-20  mm

Verpackung/Packing:
Lose, Big Bags, Fässer/
Bulk, big bags, drums

Andere Qualitäten/Körnungen auf Anfrage
Other grades/sizes can be supplied upon request

M
n
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Mangan Metall (Mn)
Manganese Metal

Spezifi kation/Specifi cation:

Lumpy
Mn min. 96 %
S max. 0,05 %
C max. 0,10 %
P max. 0,05 %
Si max. 1,00 %

Körnung/Lieferform/Size:
Lumpy  
  10-50 mm

Verpackung/Packing:
Lose, Big Bags, Fässer/
Bulk, big bags, drums

Andere Qualitäten/Körnungen auf Anfrage
Other grades/sizes can be supplied upon request

M
n

Metallurgie im Zentrum 



Mangan Metall (Mn)
Manganese Metal

Spezifi kation/Specifi cation:

Briketts
Mn min. 97,5 %
C max. 0,040 %
S max. 0,050 %
P max. 0,010 %
Si max. 0,900 %
Fe+Se 
 max. 0,205 %

Körnung/Lieferform/Size:
Briketts
56 x 36 x (11-27)  mm,
ca./abt. 200 g

Verpackung/Packing:
Lose, Big Bags, Fässer/
Bulk, big bags, drums

Andere Qualitäten/Körnungen auf Anfrage
Other grades/sizes can be supplied upon request
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Silico Mangan (SiMn)
Silico Manganese

Spezifi kation/Specifi cation:

Standard
Mn min. 60 %/65 %
Si min. 14 %/16 %
C max. 1,5 %/2,0 %
P max. 0,10 %/0,15 %/0,20 %/0,25 %/0,30 %
S max. 0,05 %/0,08 %

low P/C
Mn min. 58/62 %
Si min. 28/30 %
C max. 0,10 %
P max. 0,10 %
S max. 0,03 %

Körnung/Lieferform/Size:
  3-10 mm
  10-50 mm
  10-80 mm

Verpackung/Packing:
Lose, Big Bags, Fässer/
Bulk, big bags, drums

Andere Qualitäten/Körnungen auf Anfrage
Other grades/sizes can be supplied upon request
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Molybdän/Molybdenum

· Molybdän Metall/
 Molybdenum Metal
 - 99,0
 - 99,5
 - 99,8

· Molybdän-Oxid/
 Molybdenum Oxide

· Ferro Molybdän/
 Ferro Molybdenum
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Molybdän Metall (Mo)
Molybdenum Metal

Spezifi kation/Specifi cation:

99,0
Mo min.   99,0 %
W max.  0,50 %

99,5
Mo min.   99,5 %
W min. 0,20 %

99,8
Mo min.  99,8 %
W max.  0,05 %

Körnung/Lieferform/Size:
Vierkant-Stangen/square bars
Draht/wire
Bleche/sheets
Schrott/scrap
Blöcke/ingots

Verpackung/Packing:
Lose, Fässer, Holzkisten/
Bulk, drums, wooden cases

Andere Qualitäten/Körnungen auf Anfrage
Other grades/sizes can be supplied upon request

M
o
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Molybdän Oxid (Mo)
Molybdenum Oxide

Spezifi kation/Specifi cation:
Mo min. 51/57 %
Cu max.  0,5 %
C max.  0,10 %
P max.  0,05 %
S max. 0,10 %
Pb max.  0,05 %/0,10 %/0,25 %

Körnung/Lieferform/Size:
Pulver/powder
   0-4 mm

Briketts/briquettes

Verpackung/Packing:
Big Bags, Fässer/
Big bags, drums

Andere Qualitäten/Körnungen auf Anfrage
Other grades/sizes can be supplied upon request

M
o
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Ferro Molybdän (FeMo)
Ferro Molybdenum

Spezifi kation/Specifi cation:
Mo min.  60 %/65 %/68 %
Cu max.  0,50 %
C max.  0,10 %
Si max.  1,0 %/1,5 %/2 %/2,5 %/3,0 %
S max. 0,10 %/0,15 %
P max.  0,05 %

Körnung/Lieferform/Size:
   0-3 mm
   0-5 mm
  1-5 mm
  2-10 mm
  5-30 mm
  5-50 mm
  10-50 mm
  10-60 mm
  10-100 mm

Verpackung/Packing:
Big Bags, Fässer/
Big bags, drums

Andere Qualitäten/Körnungen auf Anfrage
Other grades/sizes can be supplied upon request
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Nickel/Nickel

· Nickel/
 Nickel

· Nickel Magnesium Legierung/
 Nickel Magnesium Alloy 

Ni
ck

el
N

ick
el

Metallurgie im Zentrum 
Gesellschaft für Metallurgie &

Legierungshandel mbH



Nickel (Ni)
Nickel

Spezifi kation/Specifi cation:

Ni+Co
Ni min.  98,6 % - 99,93 %
Co max.  0,7 %/0,10 - 0,01 %

Körnung/Lieferform/Size:
Pellets, Briketts, Granalien/
Pellets, briquettes, granules

Kathoden/cathodes
  1x1 “
  2x2 “ 
  4x4 “
  10x10 “
  uncut

Verpackung/Packing:
Lose, Fässer, Big Bags/
Bulk, drums, big bags

Andere Qualitäten/Körnungen auf Anfrage
Other grades/sizes can be supplied upon request

Ni
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